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Open VPN--IPv6拨号

网络拓扑：

实现目的：

A、B 两端设备需要通过 OPen VPN 来实现 IPv6 地址之间的互访。

实现步骤：

步骤一：

首先保证服务端和客户端都能获取到 IPv6 地址

服务端：
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客户端：

服务端设置：

步骤二：

在认证计费--本地认证服务--Open VPN 服务端中，开启并配置 OPEN VPN 服务端。

步骤三：

在认证计费--认证账号管理--账号管理中，添加给 Open VPN 使用的账号、密码。
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客户端设置：

步骤四：

在网络设置--VPN 客户端--Open VPN 功能中，添加拨号信息。

主要参数说明：

【服务器 IP/域名】：填写服务端提供的公网 IPv6 地址，格式示例：240e:388:3f6:8210::351。

【用户名、密码】：根据服务端设置的用户名、密码进行填写。

隧道协议、隧道类型、加密算法、LZO 压缩、MTU 值这几个参数要与服务端设置一致。

【CA 证书】：复制服务端 CA 证书即可。

注意事项：

1.爱快服务端不校验客户端证书。客户端证书和私钥可不填写。如非爱快设备，服务端要

求客户端校验证书，那么客户端证书，由服务端提供。

2.如都是爱快设备 CA 证书把服务端复制过来，CA 证书校验服务端身份。
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步骤五：

设置完成，保存配置，能显示本地 IP 地址代表拨号成功。
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